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Движение жидкости в распределительной
сети сопровождается расходом энергии потока гидродинамического напора на преодоление гидравлических сопротивлений. Эти сопротивления бывают двух видов: сопротивления по длине hWдл, пропорциональные длине потока и местные сопротивления hWм, возникновение которых связано с изменением направления или скорости потока. К местным сопротивлениям относят внезапное расширение потока, внезапное сужение потока, вентиль, кран, диффузор и т. д.

Местные потери напора принято выражать в долях от скоростного напора. Их определяют по формуле Вейсбаха:
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где: Н – потери напора, м.вод.ст.; V – скорость движения жидкости, м∙с-1; g – ускорение свободного падения, м∙с-2; ( – коэффициент местного гидравлического сопротивления, зависит от вида местного сопротивления.

В формуле (1) перейдем к объемному расходу: 
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(2)

где: F – площадь поперечного сечения оросителя, м2; Q – объемный расход ОВ, м3∙с-1.

Из (2) получим выражение для расчета объемного расхода:
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Согласно [1]: 
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где: Q – объемный расход ОВ, л/с;  k – коэффициент производительности, л∙с-1∙м-2;  Н – напор перед оросителем, м. 
Тогда, значение k в размерности [л∙с-1∙м-2] будет равно:
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(5)

Из (5) следует, что коэффициент k производительности оросителя зависит от диаметра оросителя и конфигурации выходного канала.

В таб. 1 представлены результаты сравнительного анализа, коэффициентов производительности, полученных по формуле 5 и приведенных в [1].
Таблица 1
	Диаметр оросителя: d, м
	8∙10-3
	1∙10-2
	1,2∙10-2
	1,5∙10-2
	2∙10-2

	Коэффициент местного

гидравлического сопротивления: (
	1,24
	1,26
	1,24
	1,21
	1,24

	Коэффициент производительности по

ДБН В2.5-13-98*: k*
	0,2
	0,31
	0,45
	0,71
	1,25

	Коэффициент производительности расчетный (3): kРАСЧ,
	0,202
	0,313
	0,454
	0,718
	1,26

	Относительная погрешность, %
	0,832
	0,835
	0,832
	1,085
	0,832


Гидравлическое сопротивление произвольного оросителя, примем: ζ = 1,234. 

В таб. 2 приведены значения коэффициента k производительности для оросителей с ненормируемыми диаметрами, полученные по (5). 
Таблица 2
	Диаметр оросителя: d, м
	7∙10-3
	9∙10-3
	1,1∙ 10-2
	1,3∙ 10-2
	1,4∙ 10-2
	1,6∙ 10-2
	1,7∙ 10-2
	1,8∙ 10-2
	1,9∙ 10-2

	Коэффициент местного

гидравлического сопротивления: (
	1,234
	1,234
	1,234
	1,234
	1,234
	1,234
	1,234
	1,234
	1,234

	Коэффициент производительности расчетный (3): kРАСЧ,
	0,156
	0,257
	0,384
	0,537
	0,622
	0,813
	0,918
	1,029
	1,146
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